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R18 Технические характеристики
Тип 132 154 180 210 244 280

Ном. мощность

Ном. нагрузка

кВт

кВт

481

538

558

625

649

727

756

846

875

980

1002

1122

Расход газа природный газ Н (10,9 кВтч/м3)

 пропан 

м3/ч

м3/ч

49,3

19,0

57,9

22,1

67,4

25,7

78,4

29,9

90,8

34,7

104,0

39,7

Давление газа на входе природный газ (мин.)

  природный газ (макс.)

  пропан (макс.) 

мбар

мбар

мбар

17

25

50

17

25

50

17

25

50

17

25

50

17

25

50

17

25

50

Объем воды

Макс. рабочее давление

дм3

бар

22,0

11

23,2

11

24,6

11

26,3

11

28,1

11

30,1

11

Подключение дымовой трубы D мм 450 500 550 600 650 700

Присоединение газа G 2" 2" 2" 2 DN65PN16 DN65PN16

Присоединение воды W DN80PN16 DN80PN16 DN80PN16 DN80PN16 DN80PN16 DN80PN16

Предохранительный  присоединение

клапан подсоед выпуск

 стандартная установка бар

1¼"

1½"

3

1¼"

1½"

3

1¼"

2"

3

1½"

2"

3

1½"

2"

3

1½"

2"

3

Габариты ширина

 высота

  длина

мм

мм

мм

1430

1795

1461

1430

1795

1636

1430

1795

1842

1430

1795

2080

1040

1895

2350

1040

1895

2636

Вес, пустой котел, ±5 % кг 620 660 705 760 820 885

Установка поставляется полностью собранной и протестированной, включая безопасноcть. 
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