
Иновация нагревательной технологии

Rendamax : максимальная эффективность.
Rendamax производит (конденсационные) котлы, бойлеры и 

обогревательные системы для бассейнов уже с 1968 года. Везде, где есть 

необходимость в надёжном, иновационном и эффективном обогреве, 

продукция от Rendamax доказывает своё высокое качество снова и снова. 

На протяжении всего процесса,от консультации до инсталяции 

и обслуживания, Rendamax  будет сопутствовать оптимальной 

эффективности своей продукции и будет оказывать поддержку его 

клиентам независимо от их местонахождения.



Технические характеристики R30
Тип Ед. изм. R30/45 R30/65 R30/85 R30/100**

Номинальная мощность (8o/6o°C) 

Номинальная мощность(40/30°C) 

Номинальная нагрузка, (Hs) 

Номинальная нагрузка, (Hi) 

кВт

кВт

кВт

кВт 

5,9-41,5 

6,5-45,0 

6,7-47,0 

6,0-42,3 

8,4-60,0 

9,4-65,0 

9,5-67,8

8.6-60.7 

11,0-78,6 

12,2-85,0 

12,4-88,8

11,2-80,0 

12,9-92,1

14,3-100

14,5-104

13,1-94,0

Расход газа 

 Природный газ H (10,9 кВтч/м3) 

 Природный газ L (8,7 кВтч/м3)

 Пропан (12,8 кВтч/м3) 

м3/ч 

м3/ч

м3/ч

0,55-3,88

0,69-4,86

0,47-3,30

0,79-5,61

0,99-7,02

0,67-4,77

1,03-7,34

1,29-9,20

0,88-6,25

1,20-8,62

1,51-10,8

1,02-73,3

Входное давление газа 

 Природный H газ (min./max.) 

  Природный L 

 Пропан (мин./макс.) 

мбар 

мбар

мбар 

17/20 

20-25

30/50 

17/20 

20-25

30/50 

17/20 

20-25

30/50 

17/20

20-25

30/50

Максимальное рабочее давление

Объём воды 

Бар 

Дм3 

16 

5.1 

16 

6.6 

16 

8.4 

16

10,2

Подключение дымовода Д 

Подключение воздуховода Д1  

 мм 

мм 

80 

80 

100 

100 

100 

100 

100

100

Подключение газа G R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4"

Подключение воды W (int) 

 W (ext) 

Rp1" 

R11⁄4" 

Rp1" 

R11⁄4"

Rp1" 

R11⁄4"

R11⁄2"

Выпуск конденсата (внешний) мм 25 25 25 25

Электропитание 

Частота 

Предохранитель

Вольт 

Герц 

A 

230 

50 

10 

230 

50 

10 

230 

50 

10 

230

50

10

Макс. потребление (без насоса) 

Макс. потребление (с насосом)

Изоляция

Ватт

Ватт 

PI

95 

155 

30 

100 

160 

30 

105 

195 

30 

190

280

30

Вес бойлера, пустого ± 5% кг 45 55 65 80

* В продаже с августа 2003     ** В продаже с октября 2003    

Изменения в таблицу данных могут быть внесены без предварительного уведомления.

R30:
Компактнее, быстрее, эффективнее и настенный!

Технология уже позаботилась о 
компактносте, скоросте и максимальной 
эффективносте, только теперь этими 
качествами обладает так же и настенный 
котёл.

представляет новый конденсационный 
настенный котёл высокой эффективности 
и низкой потребляемостью энергии. С этой 
иновацией, в очередной раз,Rendamax 
создал новый стандарт в области 
производства котлов.
Мощность R30 может с точностью 
подбираться в зависимости от 
необходимого тепла.

Максимум иновации
R30 представляет собой оптимальную 
тепловую технологию, которой 
Rendamax продолжае удивлять Европу  
уже с 1970 года. Они схожи с нашими 
другими сериями своей модулирующей 
регулировкой мощности диапазоном от 
13 до 100%. Котлы имеют теплообменники 
из  нержавеющей стали и премиксовый 
( с низким содержанием NO2), которы 
гарантирует минимальный выход NOx, 
CO и CO2 и максимальную эффективную 
энергию.

Проверенное качество
Отдельно  от скорости, компактности 
и эффективности, R30 так же прост 
в обращении и не требует особого 
ухода. Как и всё оборудование от  
Rendamax, эти котлы поставляются уже 
полностью собранными и готовыми к 
подключению. Оборудование изготовлено 
из высококачественных материалов и 
производит экстремально мало шума.

  Конденсационные настенные котлы  с 
очень высокой кпд, болле 109,5%

 Диапазон мощности от 45,65,85 и 
100 кВт

 Очень компактные конструкции
 Premix(премикс), с низким сгоранием 

NO2

 NOx меньше 26 мг/кВтч 15ppm
 Теплообменник из нержавеющей стали
 Модуляционный диапазон от 13 до 

100%
 Уровень шума менее 48dB(A)
 Наличие насоса
  Новое поколение технологии 

дигитального контроля
 Маленький объём воды
 Долговечность
 Очень прост в подключении
 Прост в обслуживании
 Очень тихо работает
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