
Иновация нагревательного концепта



Котлы от Rendamax R3400,R3500 и  R3600, 

с предельно малыми выбросами NOx, 

представляют собой конденсную технологию 

с мощностью от 613 до 1870 кВт. Три линии 

котлов этой уникальной технологии 

объединяют производство тепловой энергии 

с высокой эффективностью и  самое низкое 

потребление энергии.

По своим новшевствам в  отопительной 

технологии, Rendamax сделал большой шаг в 

будущее.

Котлы серии  R3400,R3500 и  R3600 имеют 

модулированную тепловую мощность, КПД 

103.7%, 104.5% и 107.4% и,соответственно, 

потребляют минимальное количество 

энергии. 

Нет больше необходимости в затратах 

излишней энергии для повышения 

мощности. Эти  три котла из предложенной 

серии - быстрый и эффективный путь в 

получении тепла. 

Базисом этого уникального отопительного 

концепта является улучшенная премикс  

(pre-mix) система, основанная на новейшей 

технологии ребристых труб. Принцип 

проточного котла был усовершнствован так, 

что трансформация тепла начинается уже в 

самой горелке.

Котлы содержат  небольшой объем воды, 

благодаря чему не инерционны и поэтому 

наиболее оптимально могут удовлетворять  

потребности здания в тепле.

Благодаря улучшенной технологии 

и современному дизайну, а также 

использованию самых высококачественных 

материалов, котлы от Rendamax  очень 

компактны и легки по весу и поэтому 

идеально подходят для установки на крыше 

и в контейнерной котельной. 

В обеих случаях установки просты 

в использовании и не требуют 

переоборудования.

Котлы R3400 и R3500 стандартно 

поставляются  с одной поступающей линией 

и одной обратной линией. 

R3600 поставляется в следующих трёх  

различных вариантах:

R3400, R3500 и R3600:
пример высокоэффективной 

технологии



• высокая  эффективность до 103,7%, 104,5% и 

107,4%.

• Диапазон мощности от 613 до 1870.

• Низкое выделение NOx, CO и  CO2.

• Запатентованные водоохлаждающие 

ребристые трубки pre-mix горелки.

• Горелка и теплообменники – из нержавеющей 

стали.

• Плавное регулирование мощности в 

диапозоне 1:4.

• Подходят как для природного газа так и для 

Пропана.

• Имеется загерметизированная модель.

• Небольшие габариты, малый вес и 

компактность.

• Уровень шума меньше 51 dB(A).

• Уникальная система защиты и система 

контроля.

• Универсальный контроль для всех серий 

установок от Rendamax.

• Возможность каскадного подключения 8 

установок одновременно.

• Долговечность.

• Простота управления котлами.

• Низкий уровень шума.

• Очень просто устанавливается и запускается.

• Прост в обращении и не требует большого 

ухода.

• Дополнительная функция разделяющей 

системы.

• Дополнительная функция байпас системы.

Котлы от Rendamax R3400, R3500 и R3600

-  стандартный ( с одной поступающей и 

одной обратной линиями).

-  Опция с разделяющей системой ( с одной 

поступающей линией и двумя обратными 

линиями).

-  Опция с байпас системой и с насосом, 

которые гарантируют минимальный поток 

воды через котёл. При этом, обратная вода, 

в полном объёме проходит проходит через 

конденсационный теплообменник котла, 

что позволяет, в отличии от других систем, 

достичь высоких показателей КПД.



Технические характеристики

Тип R3401 R3402 R3403 R3404 R3405 

Ном. Мощность кВт 657 729 853 965 1078 

Ном. Нагрузка кВт 702 784 917 1038 1159 

Мин. Нагрузка кВт 176 196 229 260 290 

Пилотная горелка кВт 36 36 36 36 36 

Расход газа Природный газ (10.9 кВтч/м3) м3/ч 64.5 71.9 84.1 95.2 106.3

Расход газа Пропан (12.8кВтч/кг) кг/ч 54.9 61.2 71.6 81.1 90.5 

Давление газа Природный газ (мин/макс) мбар 18 – 25 35 – 100

Давление газа Природный газ (макс) мбар 100 -

Давление газа Пропан (мин/макс) мбар 30 – 50

Объём воды дм3 50 53 70 75 80 

Максимальное рабочее давление бар 6 

Подключение газа Rp2" DN65 PN6 

Подключение воды DN65 PN6 DN80 PN6 

Подключение дымовой трубы мм 300 350 400

Подвод воздуха мм 250 300 350

Предохранительный клапан Присоединение  1¼"  1½"

Предохранительный клапан Выпуск  1½" 2"

Предохранительный клапан Стандартная установка бар 3

Электропитание В 400 3N~ 

Частота Гц 50 

Предохранитель А  16 20 

Вес, пустой котел, +/- 5% кг 675 740 840 950 1070 

Тип R3406 R3407 R3408 R3409 R3410

Ном. Мощность кВт 1189 1309 1496 1683 1870

Ном. Нагрузка кВт 1279 1400 1600 1800 2000

Мин. Нагрузка кВт 320 350 400 450 500

Пилотная горелка кВт 36

Расход газа Природный газ (10.9 кВтч/м3) м3/ч 117.3 128.4 146.7 165.1 183.4

Расход газа Пропан (12.8кВтч/кг) кг/ч 99.9 108.7 124.3 139.8 155.3

Давление газа Природный газ (мин/макс) мбар 35 – 100 100

Давление газа Пропан (мин/макс) мбар 30 – 50 50

Объём воды дм3 85 97 109 116 123

Максимальное рабочее давление бар 6

Подключение газа DN65 PN6 DN65 PN16

Подключение воды DN80 PN6 DN80 PN16

Подключение дымовой трубы мм 400 450 450 500 500

Подвод воздуха мм 350 -

Предохранительный клапан Присоединение 1½" 2"

Предохранительный клапан Выпуск 2" 2½"

Предохранительный клапан Стандартная установка бар 3

Электропитание В 400 3N~

Частота Гц 50

Предохранитель А 20 C25

Вес, пустой котел, +/- 5% R3407-R3410 искл. насос кг 1200 1210 1525 1665 1745



Технические характеристики

Тип R3501 R3502 R3503 R3504 R3505  

Ном. Мощность кВт 613 717 811 906 1000 

Ном. Нагрузка кВт 653 764 865 966 1066  

Мин. Нагрузка кВт 187 218 247 276 305

Пилотная горелка кВт 30 30 30 30 30

Расход газа Природный газ (10.9 кВтч/м3) м3/ч 59.9 70.1 79.4 88.6 97.8

Расход газа Пропан (12.8кВтч/кг) кг/ч 51.0 59.7 67.6 75.5 83.3 

Давление газа Природный газ (мин/макс) мбар 18 – 25

Давление газа Природный газ (макс) мбар 100

Давление газа Пропан (мин/макс) мбар 30 – 50

Объём воды дм3 53 70 75 80 85  

Максимальное рабочее давление бар 6 

Подключение газа Rp2" DN65 PN6  

Подключение воды DN65 PN6 DN80 PN6 

Подключение дымовой трубы мм 300 350 400 

Подвод воздуха мм 250 300 355

Предохранительный клапан Присоединение  1¼"  1½"

Предохранительный клапан Выпуск  1½" 2"

Предохранительный клапан Стандартная установка бар 3

Электропитание В 400 3N~ 

Частота Гц 50 

Предохранитель А 16 20 

Вес, пустой котел, +/- 5% кг 740 840 950 1070 1200

Тип R3601 R3602 R3603 R3604 R3605  

Ном. Мощность кВт 639 747 846 945 1043 

Ном. Нагрузка кВт 653 764 865 966 1066   

Мин. Нагрузка кВт 187 218 247 276 305

Пилотная горелка кВт 30 30 30 30 30  

Расход газа Природный газ (10.9 кВтч/м3) м3/ч 59.9 70.1 79.4 88.6 97.8

Расход газа Пропан (12.8кВтч/кг) кг/ч 51.0 59.7 67.6 75.5 83.3 

Давление газа Природный газ (мин/макс) мбар 18 – 25

Давление газа Природный газ (макс) мбар 100

Давление газа Пропан (мин/макс) мбар 30 – 50

Объём воды дм3 73 97 104 110 117

Максимальное рабочее давление бар 6 

Подключение газа Rp2" DN65 PN6 

Подключение воды DN65 PN6 DN80 PN6 

Подключение воды разделяющей системой DN65 PN6 DN80 PN6

Подключение дымовой трубы мм 300 350 400

Подвод воздуха мм 250 300 355

Предохранительный клапан Присоединение 1¼" 1½"

Предохранительный клапан Выпуск 1½" 2"

Предохранительный клапан Стандартная установка бар 3

Электропитание В 400 3N~

Частота Гц 50

Предохранитель А 16 20

Вес, пустой котел, +/- 5% кг 890 1040 1150 1280 1410



Габариты

Тип R3401 R3402 R3403 R3404 R3405 R3406

R3501 R3502 R3503 R3504 R3505

Габариты R3601 R3602 R3603 R3604 R3605

B мм 1330 1130 1330

B1 мм 1160 1210 1003 1053 1203 1253*

B2 мм 665 565 665

B3 мм 170 120 127 77 127 77

B4 мм 1146 946 1146

B5 мм 115 65 115 65 115 65

H мм 1355
1355**
1405**

H1 мм 1125
1125**
975*

1400**
1250**
1570**

1400**
1420**
1420**

1155*
1005*

1155**
1005**
1377**

H2 мм 640
640*
540*

H3 мм 520
520*
420*

H4 мм 450
450*
260*

H5 мм 200
200*
100*

L мм 2265 2653 2658

L1 мм 595 610
610**
615**

615
615**
770**

L2 мм 700 1166

L3 мм 108 88

** применим для серии R3400  * применим для серии R3600



Габариты

Тип R3407 R3408 R3409 R3410

L мм 2755 3265

L2 мм 1120 1630

B мм 1530 1330 1530

B2 мм 1407 1207 1357 1407

B3 мм 765 665 765

B4 мм 126.5 176.5 126.5

B5 мм 1406 1206 1406

B6 мм 1140 940 1140

D мм 450 500

W1 DN DN80 PN16

W2 DN DN80 PN16

G DN DN65 PN16 DN80 PN16

Вид спереди Вид сверху

Вид сбоку

Вид сзади R3407-R3408 Вид сзади R3409-R3410
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