
Канализационные насосные 
установки с режущими лопастями

Sekamatik 50

Применение
Предназначены для использования: 
в душевых или ванных комнатах, 
туалетах, находящихся ниже уровня 
воды в канале, а также в постройках, 
конструкция которых требует прокладки 
труб малого диаметра. Например, в 
отдалённых поселках с одиночными 
строениями или в труднодоступных 
районах, при реконструкции старых домов 
и т. д. Возможность использования труб 
диаметром DN 40 или DN 50 значительно 
облегчает прокладочные работы и снижает 
их стоимость по сравнению с обычными 
водопроводами. Sekamatik 50 E работает 
как однонасосная установка, Sekamatik 50 D
- как двухнасосная установка с резервным 
насосом.
     Госстандарт: Разработка и 
сборка производится под контролем 
государственных учреждений в 
соответствии с немецкой индустриальной 
нормой DIN EN 12050-1. 
Сертификат № 0220119.
    Области применения: сточная 
вода c твёрдыми и волокнистыми 
частицами, а также фекалиями. Макс. 
температура перекачиваемой воды 35°С, 
кратковременно до 60°С.
     Режим работы: повторно-
кратковременный.

Конструкция
Незатопляемая насосная установка, 
состоящая из:
     Резервуар-сборник: Не корродирующий, 
герметичный пластмассовый резервуар.
Впускные штуцеры: 
    DN  100 /  DN  50 горизонтально 
секционный (высота 180 мм или 250 мм)
   DN  100 /  DN  50 вертикально секционный
Вентиляционные патрубки: 
вертикальные DN 70 

     Насос: Одноступенчатый насос с 
горизонтальным напорным патрубком. 
Открытое многолопастное колесо с 
режущими лопастями для измельчения 
крупных твердых частиц. Модель 
Sekamatik 50 D - с двумя насосами.
      Электродвигатель: Полностью 
погружной электродвигатель. Однофазная 
или трёхфазная модель. Датчик нагрева 
изоляции в обмотке. Класс стойкости 
нагрева изоляции F. Класс защиты IP 68. 
     Вал электродвигателя: Стальной 
хромированный вал, не требующий смазки 
на весь период эксплуатации подшипник 
качения.
     Прокладки: GRP 16 с комбинацией 
прокладок на валу и радиальной 
прокладкой в запорной масляной камере. 
GRP 26 с двумя не зависящими друг 
от друга прокладками на валу (первая 
- карбид кремния, вторая - угольный 
графит/хромированная сталь) в запорной 
масляной камере. Контроль масла 
снаружи.

     Взрывобезопасные модели: Все модели 
могут быть заказаны во взрывобезопасном 
варианте в соответствии с  II 2 EEx d [ib] 
IIBT 4.

Материалы
Резервуар-сборник пластик
Корпус насоса, серый чугун GG 25
рабочее колесо 
корпус эл. двигателя
Pежущие лопасти нержавеющая 
 сталь 1-4528
Вал электродвигателя, нержавеющая
винты сталь
Эластичные детали акрилнитрил- 
 бутадиеновый
 каучук




